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5, 10, 15, 20, 25 ОТ 8 ДО 35

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КРУГЛЫЕ ОТВЕРСТИЯ: 

КРУГЛЫЕ ОТВЕРСТИЯ СЛУЖАТ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОД. 
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СКВАЖНОСТЬ ФИЛЬТРА, 
ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЕГО ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ. 

РАЗМЕР ОТВЕРСТИЙ ВЫБИРАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГОГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТА ИЛИ ОБСЫПКИ СКВАЖИНЫ, 
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАИЛИВАНИЕ И ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНУЮ 
РАБОТУ ФИЛЬТРА.

*ПРИМЕЧАНИЕ

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА, РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ И СКВАЖНОСТЬ МОГУТ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СЫПУЧЕСТИ ГРУНТОВ ИЛИ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ОБСЫПКИ.
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5, 10, 15, 20, 25 ОТ 8 ДО 35

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ОТВЕРСТИЯ: 

ЩЕЛЕВЫЕ ОТВЕРСТИЯ СЛУЖАТ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОД. 
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СКВАЖНОСТЬ ФИЛЬТРА, ЧТО ВЛИЯЕТ 
НА ЕГО ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ. 

РАЗМЕР ЩЕЛЕЙ ВЫБИРАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО 
СОСТАВАСОСТАВА ГРУНТА ИЛИ ОБСЫПКИ СКВАЖИНЫ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ЗАИЛИВАНИЕ И ОБЕСПЕЧИТЬ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ ФИЛЬТРА.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА, РАЗМЕРЫ ЩЕЛЕЙ И СКВАЖНОСТЬ МОГУТ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ, В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СЫПУЧЕСТИ ГРУНТОВ ИЛИ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ОБСЫПКИ.
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5, 10, 15, 20, 25 ОТ 7 ДО 35

ВЫБОР СЕТКИ ЗАВИСИТ ОТ ТРЕБУЕМОЙ СТЕПЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ, ЕЩЕ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СЫПУЧЕСТИ ГРУНТОВ 
ИЛИ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ОБСЫПКИ.

ПО РАЗМЕРУ ФИЛЬТРАЦИИ МОЖНО ВЫБРАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ СЕТОК ГАЛУННОГО ПЛЕТЕНИЯ:

ГАЛУННОЕ ПЛЕТЕНИЕ

П-24 ...П-200;

ТКАНАЯ:

0,5Х0,25

0,7Х0,28

1,0Х0,25

1,4Х0,361,4Х0,36

1,8Х0,45

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВО ВСЕХ ТИПАХ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ В ВИДЕ СЕТКИ ЭФФЕКТИВНО 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ 
И ПЕСКА В СКВАЖИНУ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО 
ДЛЯДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
СКВАЖИНЫ И НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
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350-400
330-340
300-320
260-315
245-310
210-220
200-210200-210
180-230
160-195
140-150
130-140
125-135
100-125
100-120100-120
90-100
50-90

*ПРИМЕЧАНИЕ: ВЕС 3-Х МЕТРОВОЙ ТРУБЫ ПРИ СКВАЖЕННОСТИ 20%.
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5, 10, 15, 20, 25 ОТ 0,4 ДО 5,0

*ПРИМЕЧАНИЕ

ВЕС 3-Х МЕТРОВОЙ ТРУБЫ ПРИ СКВАЖЕННОСТИ 20%

ПРОВОЛОЧНАЯ ОБМОТКА 

ТРЕУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

114

127

146

168

219

245

273273

325

45

48

57

90

130

150

170170

185



5, 10, 15, 20, 25 ОТ 8 ДО 35

ВЫБОР СЕТКИ ЗАВИСИТ ОТ ТРЕБУЕМОЙ СТЕПЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ, ЕЩЕ МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СЫПУЧЕСТИ ГРУНТОВ 
ИЛИ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ОБСЫПКИ.

ПО РАЗМЕРУ ФИЛЬТРАЦИИ МОЖНО ВЫБРАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ СЕТОК ГАЛУННОГО ПЛЕТЕНИЯ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВО ВСЕХ ТИПАХ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ В ВИДЕ СЕТКИ ЭФФЕКТИВНО 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ МЕЛКИХ 
ФРАКЦИЙ И ПЕСКА В СКВАЖИНУ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО 
ДЛЯДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ СКВАЖИНЫ 
И НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
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*ПРИМЕЧАНИЕ

ВЕС 3-Х МЕТРОВОЙ ТРУБЫ ПРИ СКВАЖНОСТИ 20%.
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